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TUOTETIEDOT

SPEED CORNER 90

* Suoja ulkokulmiin sisatiloissa.

* Itsekiinnittyva teippi nopeaan ja helppoon
asennukseen.

* Voidaan tasoittaa heti. Kuivumisaikaa ei tarvita.
¢ Valmistettu kierratettavasta polystyreenista.
* Helppo leikata oikeaan pituuteen tavallisilla saksilla.

¢ Vakaa ja kosteudenkestava pakkaus.

TUOTEKUVAUS

Speed Corner 90 on sisakayttoon tarkoitettu kulmasuoja.
Itsekiinnittyvan teipin ansiosta kulmasuoja on nopea ja
helppo asentaa, ja asennus tapahtuu taysin ilman tydka-
luja. Kulmasuoja on valmistettu ymparistoystavallisesta ja
kierratettdvasta polystyreenimuovista. Suojaavan toiminnon
ja suorien 90 asteen kulmien lisdksi tuote tarjoaa teravan
reunan tasoittamista varten. Tuote sopii kaikentyyppisiin
ulospain suuntautuviin kulmiin, kuten ikkunan- ja ovenpieliin.

KAYTTO

Kaytetaan yhdessa standardin EN 13963 CE-merkinnan
mukaisesti hyvaksytyn tasoitteen kanssa.

Speed Corner on tarkoitettu asennettavaksi kartonkipintai-
siin kipsilevyihin. Jos tuote asennetaan muihin materiaaleihin,
kuten komposiitti-, kuitukipsi- tai sementtipohjaisiin levyihin,
nadiden pinta on kasiteltava sopivalla tartuntapohjusteella.
Tarttuvuus muihin materiaaleihin kuin kartonkipintaiseen
kipsiin on aina varmistettava ennen asennusta.

Kulmasuojan kiinnityspintojen tulee olla kuivia ja polyttémia.
Lampotila asennuksen aikana ei saa laskea alle 10°C:hen.

KASITTELY

Kayta kasineita tasoitetta tydstdessasi. Kayta hionnan
vhteydessa hengitys- ja silmiensuojaimia pdélyn aiheuttaman
epamukavuuden valttamiseksi. Muita paikallisia maarayksia
on noudatettava.
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Tekniset tiedot

Pituus: 2,7 m

Leveys: 40 x 40 mm

Kayttoalue: Sisatiloissa kartonkipintaisiin kipsilevyinhin
Sailytys: Kuivassa

Pakkaus: Pahvilaatikko, jossa 100 kulmasuojaa

TYONKULKU

1. Leikkaa kulmasuoja haluttuun pituuteen tavallisilla saksilla.
Kulmasuoja on leikattava 3-5 mm lyhyemmaksi kuin kulma,
johon se asennetaan, ettei se jaa jannitykseen.

2. Poista suojakalvo kokonaan ennen asennusta. Suojakalvon
sisdpuolella on liimaamaton reuna, ns. fingerlift-lappa, joka
helpottaa poistamista.

3. Aloita asentaminen kohdistamalla kulmasuojan toinen paa
symmetrisesti kulman péaélle, josta asentaminen aloitetaan.
Paina kulmasuoja kulmaa vasten ja varmista tarttuminen
painamalla suojan reunat kipsia vasten.

4. Jatka sitten kulmasuojan painamista jarjestyksessa kulmaa
vasten ja paina reunat kipsia vasten koko kulman pituudelta.
Kulman voi nyt tasoittaa.

5. Kayta aina CE 13963 -saumatasoitetta, jonka hyva
tarttuvuus takaa parhaan tuloksen.

KUIVUMISAIKA
Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen
paksuudesta, [ampdotilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI
Kipsilevyja tasoitettaessa: n. 0,2 litraa/metri.

SAILYTYS
Tuotetta tulee sailyttda kuivassa paikassa.

e

SAINT-GOBAIN



