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DALAPRO
LIGHTNING NOVA

Gotowa masa szpachlowa ogdlnego zastosowania, tatwa
w pracy, do nanoszenia natryskowego. Do scian i sufitéw.
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Gotowa do uzycia, szara, tatwa w pracy masa szpachlowa ogélnego zastosowania.
Dobra zdolnos¢ wypetniajaca.
Gtadka konsystencja utatwiajaca prace.
Przeznaczona do duzych projektow.
Odpowiednia do szpachlowania szczelin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi.

Z oznaczeniem srodowiskowym Svanen.




DALAPRO® LIGHTNING NOVA

Gotowa masa szpachlowa ogdlnego zastosowania, tatwaw
pracy, do nanoszenia natryskowego. Do scian i sufitow.

INFORMACJE 0 PRODUKCIE

Dalapro Lightning Nova jest gotowa do uzycia masa szpa-
chlowa ogdlnego zastosowania. Masa ta, przeznaczona do
nanoszenia natryskowego, ma dobra zdolno$¢ wypetnia-
nia, a gtadka konsystencja utatwia prace. Odpowiednia do
wyréwnania pekniec, szczelin i mniejszych otworéw oraz
szpachlowania szerokiego. Dostosowana do wiekszosci
podtozy przy okazji nowej budowy lub remontu. Szara. Z
oznaczeniem $rodowiskowym Svanen.

ZASTOSOWANIE

Odpowiednia do wykorzystania z uzyciem tasmy papiero-
wej. W potaczeniu z tasma do szpachlowania CertainTeed
Marco Joint Tape produkt jest odpowiedni do uzycia przy
wyréwnywaniu szczelin miedzy ptytami gipsowo-kartono-
wymi. Spetnia wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z norma

EN 13963. Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001 i 1SO 14001.

Podczas obrébki ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stoso-
wac sie do zalecen zgodnych z norma EN 13963.

ORGANIZACJA PRACY
Nalezy szpachlowac za pomoca pistoletu natryskowego na

Dalapro

CZYSZCZENIE | ODPADY

Usunac mozliwie jak najwiecej szpachli z narzedzi przed
ich czyszczeniem woda. Pozostate] masy szpachlowej nie
nalezy wlewac do kanalizacji, tylko oddac do lokalnej stacji
utylizacji odpadéw. Opréznione opakowania trzeba oddad

do punktu utylizacji.

MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest Swiezym produktem oznaczonym
data przydatnosci do spozycia. Nieotwarte opakowanie
moze by¢ przechowywane w ciemnym miejscu w tempe-
raturze powyzej zera przez maks. 12 miesiecy. Otworzony

pojemnik nalezy starannie zamknac. Wiecej informacji
mozna znalez¢ na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Srodek wiazacy: Lateks-kopolimer

Rozpuszczalnik: woda

Wypetniacz: lekka masa wypetniajaca i biaty dolomit
Wielkos$¢ ziarna: maks. 0,2 mm

pH: okoto 9

Kolor: szary

Palnosé: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia
Opakowanie: wiadro z tworzywa sztucznego 15 litrow i
worek plastikowy 15 litréw

czystych, suchych i dobrze zwigzanych powierzchniach.
Temperatura: minimum +5°C. Po wyschnieciu szpachlowa-
nej powierzchni trzeba ja zeszlifowac. Nalezy uzy¢ papieru
Sciernego o wielkosci ziarna 150-180. Przy szlifowaniu
zaleca sie korzystanie z ochrony oczu i drég oddechowych.
Przed nastepnym etapem pracy nalezy odkurzy¢. Zaszpa- I\l
chlowane powierzchnie powinny by¢ zagruntowane klejem :

przed tapetowaniem. DALAPRO
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CZAS SCHNIECIA Cy 151

Czas schniecia uzalezniony jest miedzy innymi od grubosci
warstwy, temperatury i wilgotnosci.

M GHiTNING NOVA

ZUZYCIE MATERIALU

Szpachlowanie szczelin miedzy ptytami gipsowo-kartono-
wym: okoto 0,3 litra/metr.

Szpachlowanie szerokie o grubosci warstwy 1 mm: okoto 1
litr/metr kwadratowy.

Karta produktu zostata opublikowana wytacznie w celach doradczych. Informacje nie stanowia gwarancji, ze produkt ma okreslone wtaéciwosci lub jest
odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowan. Wartosci te obowiazuja w normalnych okolicznosciach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
bez wczedniejszej informacji. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrole mozna przeprowadzi¢
na: www.dalapro.com. Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2019-06-04
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