KARTA PRODUKTU i

DALAPRO WALLPAPER
ADHESIVE

Klej do scian przeznaczony
przede wszystkim do tapet papierowych.

DALAPRO" WALLPAE
ADHESIVE

‘Wagglim for papperstapet.
Wall acFwesive for wallpapers.
Kleber fur Papier tapeten.

GO 121

Flle

DALAPRO’ WALLPAPER *
ADHESIVE

Wodorozcienczalny klej skrobiowy do przyklejania tapet papierowych i tapet akrylowych
lub winylowych z papierowym spodem.

tatwy do naktadania.
Przeznaczony do powierzchni Sciennych i sufitowych we wnetrzach budynkow.
Dostosowany do nowych i remontowanych obiektow.

Klej naktada sie za pomoca watka, spryskiwacza, urzadzenia do tapetowania lub pedzla.

Z ekologicznym oznaczeniem tabedzia.




DALAPRO® WALLPAPER
ADHESIVE

Klej do scian przeznaczony przede wszystkim do tapet
papierowych.

INFORMACJA 0 PRODUKCIE

Dalapro Wallpaper Adhesive jest przezroczysty klejem do
Scian z ekologicznym oznaczeniem tabedzia o profesjonal-
nej jakosci. Wodorozcienczalny klej skrobiowy do przykleja-
nia tapet papierowych i tapet akrylowych lub winylowych z
papierowym spodem. Dostosowany do wiekszosci podtozy
przy okazji nowej budowy lub remontu we wnetrzach

budynkow.

STOSOWANIE
Klej spetnia wymogi szwedzkiej branzy produkcji tapet dla
klejow.

PRZEBIEG PRACY

Klejenie powinno odbywac sie na czystych, suchych i
dobrze przyklejonych powierzchniach w temperaturze nie
nizszej niz +5 °C.

Wczesniej pomalowane powierzchnie nalezy umy¢ i zma-
towi¢ przez zeszlifowanie. Nalezy uzywac watka, pedzla,
spryskiwacza lub urzadzenia do tapetowania.

CZAS SCHNIECIA
Czas schniecia uzalezniony jest miedzy innymi od podtoza,
grubosci warstwy, temperatury i wilgotnosci.

ZUZYCIE MATERIALU
Okoto 0,2 litra/m?2.

CZYSZCZENIE | ODPADY

Usunad¢ mozliwie jak najwiecej kleju z narzedzi przed ich
czyszczeniem woda. Pozostatosci kleju nie nalezy wlewac
do kanalizacji, tylko oddac do lokalnej stacji utylizacji
odpaddw. Opréznione opakowania trzeba oddac do punktu

utylizacji.

Dalapro

PRZECHOWYWANIE

Klej jest Swiezym produktem oznaczonym data przydatno-
$ci do spozycia. Nieotwarte opakowanie moze by¢ prze-
chowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyzej
zera przez maks. 12 miesiecy. Otworzony pojemnik nalezy

starannie zamkna¢. Wiecej informacji mozna znalez¢ na
stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Srodek wiazacy: skrobia PVAc

Rozpuszczalnik: woda

Gestos¢: Okoto 1000 kg/m3

Zawartosc substancji suchej: 6%

Kolor: przezroczysty

Palnos$¢: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia
Opakowanie: wiadro z tworzywa sztucznego 5 i 12 litréw
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Karta produktu zostata opublikowana wytacznie w celach doradczych. Informacje nie stanowia gwarancji, ze produkt ma okreslone wtaéciwosci lub jest
odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowan. Wartosci te obowiazuja w normalnych okolicznos$ciach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
bez wczeéniejszej informacji. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrole mozna przeprowadzic¢

na: www.dalapro.com.

Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2019-08-14

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivagen 7

SE-705 97 Glanshammar

+46 (0)19-46 34 00

dalapro.com

info@dalapro.com

SAINT-GOBAIN



