
Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), liitteen II vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

2.2. Merkinnät

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Dalapro DM RepaFix

10.08.2020

Dalapro DM RepaFix

620635

Jauhekittien korjaus sisä- ja ulkokäyttöön

Saint Gobain Sweden AB BU Scanspac

Kemivägen 7

Kemivägen 7

S-705 97

Glanshammar

Sweden

+ 46 19 463400

ehs.scanspac@dalapro.com

http://www.dalapro.com

Puhelin: 112
Kuvaus: .

Julkaisupäivä

Kauppanimi

Tuotekoodi

Aineen/seoksen käyttö

Yrityksen nimi

Toimiston osoite

Postiosoite

Postinumero

Paikkakunta

Maa

Puhelin

Sähköposti

Verkkosivu

Hätänumero
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2.3. Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Varoitusmerkit (CLP)

Vaara

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa
hengitysteiden ärsytystä.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P261 Vältä pölyn hengittämistä. P280
Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P305+P351+P338 JOS
KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P501
Hävitä sisältö / pakkaus Se lokala föreskrifter

Ei relevantti.

Seos

Aineosa Tunnistaminen Luokitus Sisältö Huomautuksia
Portland cement, White CAS-numero:

65997-15-1
EY-numero: 266-043-4

Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335

25 - -50 %

Calcium hydroxide CAS-numero: 1305-62-0
REACH-rek.nro:
01-2119475151-45-xxxx

Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335

2,5 -10 %

Ensiapuohjeita ei annettu. Apua voidaan kuitenkin tarvita kemikaalille altistuksen
jälkeen, sitä hgengitettäessä tai nieltäessä. Epäilyttävässä tilanteessa:
VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIIN!

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.

Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä. Huuhtele vedellä. Riisu ja pese
saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

Poista mahd. piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Huuhtele heti silmiä runsaalla
vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.

Huuhtele suu vedellä. Ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos
kemikaalia on nielty suurehko määrä.

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

PBT / vPvB

Koostumustyyppi

Yleistä

Hengitystiet

Ihokosketus

Silmäkosketus

Nieleminen
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4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojaavat toimenpiteet

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Ei tietoja.

Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta
valittaessa. Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi.

Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi.

Ei tietoja.

Käytettävä suojavaatetusta käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 8 mukaisesti.

Ei suositusta.

Vuodot kerätään pölynimurilla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, vuoto kerätäan
lapiolla, harjalla tai vastaavalla. Huuhtele alue suurella vesimäärällä.

Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Käytettävä mekaanista ilmanpoistoa tai kohdeimua
mikäli aineen käsittelyssä muodostuu pölyä.

Ei relevantti.

Säilytä viileässä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Ei saa säilyttää yhdessä
elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

Muut tiedot

Soveltuvat sammutusaineet

Palo- ja räjähdysvaarat

Henkilösuojaimet

Henkilökohtaiset varotoimet

Ympäristövarotoimet

Puhdistaminen

Käsittely

Palontorjuntatoimenpiteet

Varastointi
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7.3 Erityinen loppukäyttö

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

DNEL / PNEC

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Silmien tai kasvojen suojaus

Käsien suojaus

Ei suositusta.

Ei suositusta.

Aineosa Tunnistaminen Altistusraja-arvot Vuosi
Calcium hydroxide CAS-numero: 1305-62-0 Raja-arvotyyppi: OEL

HTP-arvo (8 h) : 1 mg/m³

Calcium hydroxide

Ryhmä: Kuluttajakäyttö
Altistumisreitti: Pitkäaikainen hengitys (paikallinen)
Arvo: 1 mg/m³

Ryhmä: Kuluttajakäyttö
Altistumisreitti: Akuutti hengitys (paikallinen)
Arvo: 4 mg/m³

Altistumisreitti: Vesi
Arvo: 0,49 mg/l

Altistumisreitti: Makean veden sedimentti
Arvo: 1,08 mg/l

Kaikki käsittely hyvin ilmastoidussa tilassa.

Oltava mahdollisuus nopeaan ja runsaaseen silmien huuhteluun.

Saastunut vaatetus on poistettava ja iho pestävä huolellisesti saippualla ja
vedellä työn päätyttyä.

Käytä tiiviitä suojalaseja tai kasvonsuojainta.

Käytettävä suojakäsineitä.

Käytettävä suojakäsineitä.

Erityiset käyttötavat

Kommentit jos ehkäiseviä
työlääketieteellisiä tutkimuksia on
suoritettava

Aineosa

DNEL

PNEC

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet
altistumisen estämiseksi

Opastustoimenpiteet altistumisen
estämiseksi

Soveltuvat silmiensuojaimet

Ihon ja käsien suojaus,
lyhytaikainen kosketus

Ihon ja käsien suojaus,
pitkäaikainen kosketus

Dalapro DM RepaFix - Versio 2 Sivu 4 / 8

Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Publisheria (EcoOnline)



Ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Hygienia / ympäristö

Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

Altistumisvalvonta

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Käsivarret ja jalat peittäviä suojavaatteita on käytettävä.

Sopivaa suojavaatetusta on käytettävä jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden
vaara. Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet.

Jos ilmanvaihto on riittämätön, tai mikäli pölyn hengittämisen vaara on
olemassa, on käytettävä sopivaa hiukkassuodattimella (tyyppi P2) varustettua
hengityssuojainta.

Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä. Pestävä iho
aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä.

Ei tietoja.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Jauhe

Valkoinen/luonnonvalkoinen.

Mieto tuoksu.

Tila: Toimitustilassa
Arvo: 12 -13

Arvo: ~ 100 °C

Huomautukset: Ei relevantti.

Ei relevantti.

Arvo: ~ 800 g/l
Lämpötila: 20 °C

Liuotin: Vesi

Ei suositusta.

Soveltuvat suojavaatteet

Ihonsuojaus, huomautuksia

Hengityksensuojausta tarvitaan

Erityiset hygieniatoimet

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Kemikaalin kulutuskäyttöön
liittyvät toimenpiteet

Olomuoto

Väri

Haju

pH

Kiehumispiste ja -alue

Leimahduspiste

Syttyvyys

Tiheys

Liukoisuus

Huomautukset
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10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Altistumisen oireet

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Mitkään tunnetut olosuhteet eivät todennäköisesti aiheuta vaaratilanteita.

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

Ei relevantti.

Ei suositusta. Älä säilytä kosteissa oloissa tai paikoissa, joissa ilmankosteus on
suuri.

Vahvat hapot. Ammoniumsalter Aluminium Oädla metaller

Vaarallisia hajoamistuotteita ei annettu.

Kroonisia tai akuutteja terveysriskejä ei tunneta.

Ärsyttää ihoa.

Pöly tai roiskeet seoksesta voivat aiheutta pysyviä silmävaurioita. Ensiapu on heti
välttämätön.

Pitkäaikainen tai toistuva kosketus voi aiheuttaa ärsytystä.

Pöly voi ärsyttää hengitystiehyitä ja keuhkoja.

Silmien ja limakalvojen ärsytys.

Erityistä terveysvaaraa ei ole ilmoitettu.

Tuotteen ei ole todettu aiheuttavan haittaa ympäristölle.

Reaktiivisuus

Stabiilisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Vältettävät olosuhteet

Vältettävät materiaalit

Vaaralliset hajoamistuotteet

Muita myrkyllisyystietoja

Ihosyövyttävyys / ihoärsytys, muut
tiedot

Silmävaurio / -ärsyttävyys, muut
tiedot

Jos ihokontakti

Jos tuotetta hengitetty

Jos roiskeita silmiin

Muut tiedot

Ekotoksisuus
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12.3 Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

14.4 Pakkausryhmä

14.5 Ympäristövaarat

Tuotteen ei uskota olevan biohajoava.

Kertyminen: ei uskota bioakkumuloituvan.

Ei suositusta.

Ei suositusta.

Ei relevantti.

Ei suositusta.

Eurooppalainen jätekoodi (EWC): 101311 muut kuin nimikkeissä 10 13 09 ja 10
13 10 mainitut sementtipohjaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa
syntyvät jätteet
Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Ei

Jätettä on käsiteltävä valvotusti. Jätteen hävittäminen paikallisten viranomaisten
ohjeiden mukaan.

Ei

Ei relevantti.

Ei relevantti.

Ei relevantti.

Ei relevantti.

Ei suositusta.

Pysyvyyden ja hajoavuuden
kuvaus/arviointi

Biokertyvyyden arviointi

Liikkuvuus

Liikkuvuus, arviointi

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muut ekologiset tiedot

Eurooppalainen jätekoodi (EWC)

Muut tiedot

Tuote luokiteltu vaaralliseksi

Huomautukset

Huomautukset

Huomautukset

Huomautukset

ADR/RID/ADN
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14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

ICAO/IATA Lisätietoja

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Ei suositusta.

Ei suositusta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18
päivänä joulukuuta 2006 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston
direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/
EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen. HTP-arvot 2018.

Ei

Ei

Tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa perustuvat niihin tietoihin, jotka ovat
olleet käytettävissämme laadintapäiväyksenä ja ne on annettu sillä edellytyksellä,
että tuotetta käytetään normaalioloissa ja sopusoinnussa pakkauksessa tai
relevantissa teknisessä kirjallisuudessa määriteltyjen käyttötapojen mukaisesti.
Tuotteen muu käyttö, mahd. yhdessä muiden tuotteiden tai prosessien kanssa,
tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

2

HSQE

Käyttäjän erityiset
varotoimenpiteet

Muu kuljetus, lisätietoja

Lainsäädäntö ja säädökset

Kemikaaliturvallisuusarviointi on
tehty

Seoksen altistumisskenaariot

Toimittajan huomautuksia

Käytettyjen H-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

Versio

Laatija
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